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Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, tegeldemaking, in welke vorm dan ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is 
uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en 
beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of 
constructie. Alle rechten voorbehouden. 

Productinformatie 
Remblokken 
8DB 355 011-401/8DB 355 015-961 
   

Gemodificeerde remblokken   

Wegens enkele veranderingen in de serieproductie is ons 
productassortiment als volgt aangepast: 
Remblok 8DB 355 015-961/T2083 is vervangen door remblok 8DB 355 
011-401/T1454. 
Het verschil tussen de twee remblokken is een modificatie van de 
dempingsplaat op de rugplaat van het remblok. Deze modificatie 
verbetert de gevoeligheid voor geluidsontwikkeling en daardoor ook de 
comforteigenschappen van het remblok.  

  

   

Montage-instructie   

De nieuwe dempingsplaten met uitsparing (A) moeten worden 
gemonteerd in de rijrichting. De montagerichting wordt aangegeven met 
een pijl (B).  
Bij iedere box wordt een speciale montage-instructie meegeleverd. 

  

   

Afbeeldingen   

 

  

 


