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Reparatie-instructie 
Renault Espace-IV, bouwjaar 2002-2014 
Elektrische parkeerrem met regelelement en 
handremkabels 
   

Algemeen   

Vooraf aan de reparatiewerkzaamheden aan de wielrem van de 
achteras moet bij de hierboven genoemde voertuigmodellen de 
elektrische parkeerrem noodontgrendeld resp. gedeactiveerd 
worden. 

  

   

Noodontgrendeling     

Voor de noodontgrendeling de volgende arbeidsstappen 
uitvoeren: 

 Contact inschakelen 
 Automatische versnellingsbak op stand "P" 
 Parkeerrem lossen 

 Hiervoor op de ontgrendelingstoets drukken 
en de ontgrendelingstoets bedienen 

 Contact uitschakelen resp. Renault chipkaart verwijderen 
 Middelste klep tussen de voorste stoelen openen 

 Krachtig aan de noodbediening (gele hendel) 
trekken 

 Het lossen van de bowdenkabels maakt een 
waarneembaar geluid 

 Bedieningskabels aan de remklauwen loshalen  

 Mechanische beschadigingen van de 
bowdenkabels door gereedschap voorkomen 

 
Opmerking: De noodontgrendeling resp. het regelelement van 
de elektrische parkeerrem wordt bij de volgende bediening van 
de EPB-schakelaar automatisch teruggezet in de werkpositie. 
 

 

 
 

 

 

 


