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Technische informatie 

 

Klopsensor 
  
Algemeen  
De klopsensor bevindt zich aan de buitenkant van het 
motorblok. Hij moet bij alle bedrijfsstatussen van de motor 
klopgeluiden registreren om schaden aan de motor te 
vermijden. 

 

  
Werking  
De klopsensor „hoort“ de lichaamsgeluidstrillingen van het 
motorblok af en zet deze in elektrische spanningsignalen 
om. Deze worden in het stuurtoestel gefilterd en 
geëvalueerd. Het klopsignaal wordt aan de desbetreffende 
cilinder toegewezen. Wanneer klopgeluiden weerklinken 
wordt het ontstekingssignaal voor de desbetreffende 
cilinder zo ver in richting verplaatst tot er geen kloppende 
verbranding meer optreedt. 

 

  

Uitwerkingen bij uitval  

Een defecte sensor kan door de herkenning van 
storingen van het stuurtoestel en de daaruit 
resulterende noodloopstrategie op verschillende 
wijze opgemerkt worden. Frequente 
storingsymptomen zijn:   

• De controlelamp van de motor licht op 
• Er wordt een foutencode opgeslagen  
• Geringer motorvermogen 
• Verhoogd brandstofverbruik.  

De oorzaken voor de uitval zijn aan verschillende 
redenen te wijten: 

• Inwendige kortsluitingen 
• Onderbrekingen van de leidingen 
• Kortsluiting in de leidingen 
• Mechanische beschadigingen 
• Foutieve bevestiging 
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Technische informatie 

• Corrosie 
 
Zoeken naar fouten 

• Uitlezen van het foutengeheugen 
• De correcte zit en het correcte aantrekkoppel van de 

sensor controleren. 
• De elektrische aansluitingen van de 

sensorleidingen, stekker en sensor op correcte 
verbinding, breuk en corrosie controleren 

• Controle van het tijdstip waarop de ontsteking 
plaatsvindt (oudere voertuigen) 

 
Controle met de oscilloscoop bij warme motor: 

1. De testsondes van de oscilloscoop tussen de pin 
van de stuurtoestellen voor de klopsensor en de 
massa aansluiten. 

2. De smoorklep kort opstoten. De oscilloscoop moet 
een signaal met aanzienlijke vergroting van de 
amplitude vertonen (zie foto 1). 

3. Indien het signaal niet duidelijk is dan moet in de 
buurt van de sensor lichtjes tegen het motorblok 
kloppen.  

4. Indien het signaal nog altijd niet herkend wordt 
betekent dit dat er een foutieve sensor of 
schakelkringloop is.     

  
Controle met de multimeter: 
De bekabeling naar het stuurtoestel controleren door elke 
leiding naar de stekker van de stuurtoestellen op doorgang 
en massasluiting te controleren. 

1. De ohmmeter tussen de stekker van de klopsensor 
en de afgetrokken stekker van de stuurtoestellen 
aansluiten. Theoretische waarde: < 1 Ohm  (foto 2) 
(men heeft het schakelplan voor de Pin-belegging 
van het stuurtoestel nodig). 

2.  De desbetreffende Pin op de kabelboomstekker 
met ohmmeter en afgetrokken stekker voor de 
stuurtoestellen tegen massa controleren. 
Theoretische waarde: min. 30 MOhm. 
Opgepast: een aansluitpin kan als afscherming 
dienen en kan bijgevolg een doorgang naar de 
massa betekenen. 

 
Montageaanwijzing: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 
 
 
 

 
Foto  2 
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Technische informatie 

Het aantrekkoppel bij de montage in acht nemen. Geen 
veerringen of sluitringen gebruiken.  

 


