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Technische informatie 

 

Koelwatertemperatuursensor 
  
Algemeen  
De koelwatertemperatuursernsor dient voor het 
berekenen van de bedrijfstemperatuur van de motor voor 
het systeem dat het mengsel bereidt. Het stuurtoestel 
past, afhankelijk van de informatie van de sensor, de 
injectietijd en de ontstekingshoek aan de 
bedrijfsvoorwaarden aan.  
De sensor is een temperatuurvoeler met een negatief 
temperatuurcoëfficiënt, hetgeen betekent dat de 
inwendige weerstand bij stijgende  temperatuur afneemt.  
 

 

Werking  
Afhankelijk van de temperatuur van het koelmiddel 
verandert de weerstand van de temperatuurvoeler. Bij 
stijgende temperatuur wordt de weerstand verkleind en 
daalt daardoor de spanning op de sensor. Het 
stuurtoestel evalueert deze spanningswaarden, 
aangezien deze rechtstreeks in samenhang met de 
temperatuur van het koelmiddel staan, aangezien lage 
temperaturen hoge, en hoge temperaturen lage 
spanningswaarden op de sensor geven.  

 

 
 

Uitwerkingen bij uitval  
Een defecte koelmiddeltemperatuurvoeler kan door de 
storingsherkenning van het stuurtoestel en de daaruit 
resulterende noodloopstrategie op verschillende wijze 
opgemerkt worden. Frequente storingssymptomen zijn:  

• Een verhoogd nullasttoerental 
• Een verhoogd brandstofverbruik  
• Een slecht startgedrag.  

Daarbij komen eventueel nog problemen bij de ALU-
testcyclus door verhoogde CO-waarden en/of het uitvallen 
van de Lambda regeling.  
In het foutengeheugen van het stuurtoestel kunnen de 
volgende gegevens opgeslagen zijn: 

• Massasluiting in de bekabeling of 
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kortsluiting in de sensor  
• Onderbreking in de leiding 
• Onduidelijke signaalveranderingen (de 

signalen springen) 
• De motor bereikt niet de 

minimum 
koelmiddeltemperatuur 

De laatste foutencode kan ook bij een defecte 
koelmiddelthermostaat optreden. 
 
Zoeken naar fouten   
Uitlezen van het foutengeheugen 
De elektrische aansluitingen van de sensorleidingen, stekker 
en sensor op correcte verbinding, breuk en corrosie 
controleren. 
De controle vindt met een multimeter plaats.   
1ste stap: 
De inwendige weerstand van de sensor wordt berekend. De 
weerstand is afhankelijk van de temperatuur, heeft hoge 
ohmwaarden bij koude temperatuur en lage ohmwaarden bij 
lage temperatuur. Naargelang de fabrikant: 

25 °C  2,0 – 6 KOhm 
80 °C  ca. 300 Ohm 

Neem de speciale theoretische waarden in acht. 
2de stap: 
De bekabeling naar het stuurtoestel controleren door elke 
leiding naar de stekker van de stuurtoestellen op doorgang 
en massasluiting te controleren. 
1. De Ohmmeter tussen de stekker van de temperatuurvoeler 

en de afgetrokken stekker van de stuurtoestellen 
aansluiten. Theoretische waarde: ongeveer 0 Ohm  
(men heeft het schakelplan nodig voor de Pin-belegging 
van het stuurtoestel) 

2. De desbetreffende Pin op de stekker van de sensor met 
een Ohmmeter en afgetrokken stekker van de stuurtoestellen 
tegen massa controleren. Theoretische waarde:: > 30 Mohm 
3de stap: 
Met de Voltmeter op de afgetrokken sensorstekker de 
verzorgingsspanning controleren. Dit gebeurt met 
opgestoken stuurtoestel en aangeschakelde ontsteking. 
Theoretische waarde: ongeveer 5 V.  
Wanneer de spanningswaarde niet bereikt wordt moet de 
spanningsverzorging van het stuurtoestel, met inbegrip van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weerstandsmeting bij warme motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidingweerstand van de 
sensorstekker naar de stekker van de 
stuurtoestellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spanningsverzorging op de 
sensorstekker 
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de massaverzorging, volgens het schakelplan gecontroleerd 
worden. 
 


