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Technische informatie 

 

Luchtmassasensor 
   
Algemeen  
De luchtmassasensor dient voor de berekening van de 
aangezogen luchtmassa. Hij bestaat uit een buisvormige 
behuizing met stroomgelijkrichter, sensorbeveiliging en een 
aan de buitenkant vastgeschroefde sensormodule. Hij wordt 
in de aanzuigbuis tussen de behuizing van de luchtfilter en de 
aanzuigbochtpijp gemonteerd. 

 

  

Functie  
In de luchtstroom worden twee temperatuurafhankelijke 
weerstanden met metalen film, die op een glasmembraan 
aangebracht zijn, geplaatst. De eerste weerstand (RT) is een 
temperatuurvoeler en meet de luchttemperatuur. De tweede 
weerstand (RS) dient voor de berekening van de 
luchtdoorlaat. Naargelang de aangezogen hoeveelheid lucht 
koelt de weerstand RS in meer of mindere mate af.  Om het 
constante temperatuurverschil tussen de weerstand RT en 
RS opnieuw te compenseren moet de stroming door de 
weerstand RS door de elektronica dynamisch geregeld 
worden. Deze verwarmingsstroom dient als meetgrootte voor 
de desbetreffende luchtmassa die door de motor aangezogen 
wordt. Deze meetwaarde wordt door het stuurtoestel van het 
motormanagement voor de berekening van de noodzakelijke 
hoeveelheid brandstof benodigd. 

 

  

Uitwerkingen bij uitval  

Een uitgevallen luchtmassasensor kan op de volgende wijze 
opgemerkt worden: 

• De motor valt stilt of het stuurtoestel voor het 
motormanagement werkt verder in een 
noodloopprogramma 

• De controlelamp van de motor licht op  
 
Oorzaken voor de uitval van de luchtmassasensor kunnen 
zijn: 

• Slechte contacten op de elektrische aansluitingen 
• Beschadigde meetelementen 
• Mechanische beschadigingen (trillingen, ongeval) 
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• Drift van de meetelementen (verlaten van het 
meetframe)  

 

Zoeken naar fouten  

Bij het zoeken naar fouten moet met de volgende controles 
rekening gehouden worden: 
 

• De steekaansluiting op correcte zit en correct contact 
controleren 

• De luchtmassasensor op beschadiging controleren 
• De meetelementen op beschadiging controleren  
• De spanningsverzorging controleren, bij 

aangeschakelde ontsteking (men heeft het 
schakelplan voor de Pin-belegging nodig) Ingestelde 
waarde: 7,5 ...14 V 

• De uitgangsspanning controleren bij lopende motor 
(men heeft het schakelplan voor de Pin-belegging 
nodig) Theoretische waarde: 0... 5 V  

• De verbindingsleidingen tussen de afgetrokken stekker 
van de stuurtoestellen en de sensorstekker op 
doorgang controleren (men heeft het schakelplan voor 
de Pin-belegging nodig). Theoretische waarde: 
ongeveer 0 Ohm 

• Elektronische controle van de luchtmassasensor door 
het stuurtoestel van het motormanagement. Wanneer 
zich een storing voordoet wordt een foutencode in het 
stuurtoestel opgeslagen die met een diagnosetoestel 
gelezen kan worden.   

 

 

  
  
  
 


