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Technische informatie 

 

Niveaucontroleschakelaar voor 
koelwater 
  
Algemeen    
Niveausensoren voor het koelwater worden in de 
compensatietanks voor het koelwater gemonteerd. Zij dienen 
voor de registratie van het minimum vulpeil in de 
compensatietank, om een oververhitting van de motor door 
gebrek aan water te vermijden. 

 

  

Functie  

De niveaucontrolesensor voor het koelwater wordt door een 
magneet omgeven die door een vlotter gedragen wordt. 
Wanneer het minimum peil van het koelwater in de 
compensatietank bereikt wordt verandert de magneet de 
schakelstatus van het Reed contact in de sensor. Deze geeft 
een signaal naar het stuurtoestel van het motormanagement 
dat de controlelamp activeert.  

 

  

Uitwerkingen bij uitval  
Een defecte niveausensor voor het koelwater kan de 
volgende symptomen vertonen: 
       

• Er wordt een foutencode opgeslagen 
• De controlelamp licht op 
• De controlelamp licht niet op bij een te gering 

koelwaterpeil  
 
De oorzaken voor de uitval zijn aan verschillende redenen te 
wijten: 
 

• Inwendige kortsluitingen 
• Onderbrekingen van de leiding 
• Mechanische beschadigingen 
• Een defecte vlotter 
• Een lekkende behuizing 
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Zoeken naar fouten  

 
• Het foutengeheugen uitlezen 
• De elektrische aansluitingen van de sensorleiding,  
      stekker en sensor op een correcte verbinding, 
      breuk en corrosie controleren. 
• De werking van de vlotter controleren 
• De behuizing van de sensor op lekken controleren 

 

 

1ste stap: 
De Ohmmeter tussen de stekker van de niveausensor voor 
het koelwater en de afgetrokken stekker van het stuurtoestel 
aansluiten (men heeft het schakelplan voor de  Pin-belegging 
van het stuurtoestel nodig). Theoretische waarde: 0 Ohm 
 
2de stap: 
De aansluitleidingen van de sensorstekker naar het 
stuurtoestel tegen massa controleren (bij afgetrokken stekker 
van het stuurtoestel).  Theoretische waarde: >30 MOhm 
   
3de stap: 
De spanningsverzorging op de sensorstekker bij 
aangeschakelde ontsteking controleren. Theoretische 
waarde: ongeveer 12 V 
 

 

  
  
 


