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Technische informatie 

 

Niveaucontroleschakelaar voor 
motorolie 
  
Algemeen  
Niveaucontroleschakelaars voor olie worden zijdelings van 
beneden in de oliebak gemonteerd en dienen voor het 
berekenen van het minimum oliepeil. 
Wanneer het kritieke minimum oliepeil bereikt wordt activeren 
zij een signaal via het stuurtoestel van het motormaganement 
en sturen dit signaal naar een akoestische of optische 
waarschuwingsinrichting. 

 

  

Werking  
Een magneet die door een vlotter gedragen wordt verandert 
bij bereiken van het minimum oliepeil de schakelstatus van 
het Reed-contact. Deze stuurt een signaal naar het 
stuurtoestel van het motormanagement die de 
waarschuwingsinrichting activeert. Na de correctie van het 
oliepeil verandert de positie van de vlotter met de magneet 
en de schakelstatus van het Reed contact. Daaruit volgt de 
deactivering van de waarschuwingsinrichting. 

 

  

Uitwerkingen bij uitval  
Bij een uitval van de oliepeilschakelaar kunnen de volgende 
symptomen herkend worden: 
 

• De controlelamp licht bij correct oliepeil op 
• De controlelamp licht niet op bij een te gering oliepeil 
• Er wordt een foutencode in het stuurtoestel 

opgeslagen  
 

Oorzaken voor de uitval kunnen zijn: 
 

• Een defecte vlotter 
• Een inwendige kortsluiting 
• Een kortsluiting in de leiding 
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• Een onderbreking van de leiding 
• Een mechanische beschadiging  

 
 
  

Zoeken naar fouten  

• Uitlezen van het foutengeheugen 
• De elektrische aansluitingen, stekkers en correcte 

zit, breuk en corrosie controleren 
• De oliepeilschakelaar op beschadigingen controleren 
• De werking van de vlotter controleren  

 
 
Controle met de multimeter 
1ste stap: 
 
De bekabeling naar het stuurtoestel controleren door in elke 
leiding naar het stuurtoestel de stekkers op doorgang 
en massasluiting te controleren. 
1. De Ohmmeter tussen de schakelaarstekker voor het 

het oliepeil en de afgetrokken stekker van het  
stuurtoestel aansluiten (men heeft het schakelplan  
voor de Pin-belegging nodig). Theoretische waarde: 

       ongeveer 0 Ohm  
2. De desbetreffende Pin op de schakelaarstekker  

(bij afgetrokken stekker voor het stuurtoestel op 
voertuigmassa controleren                                                  

       Theoretische waarde: >30 MOhm 
 
2de stap: 
 
    Controle van het bovenste en onderste schakelpunt: 
    De vlotter naar het bovenste schakelpunt (statisch 
    Minimum = motor uit) brengen. 
    De Ohmmeter tussen Pin 2 en 3 aansluiten 
    Theoretische waarde:   0 Ohm 
    De vlotter naar het onderste schakelpunt (dynamisch      
    minimum = motor aan) brengen,  de ohmmeter tussen     
    Pin 1 en Pin 2 aansluiten 
    Theoretische waarde: 0 Ohm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pin 1            Pin 2          Pin 3 
Dynamisch  Massa      Statisch    
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