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Technische informatie 

 

Niveaucontroleschakelaar voor 
waswater 
  
Algemeen  
De controleschakelaar voor het waswater dient voor de 
vaststelling van het minimum peil van het water in de 
watertank van de reinigingsinstallatie voor de ruiten. Hij moet 
een uitval van de reinigingsinstallatie van de ruiten, 
veroorzaakt door een gebrek aan water, verhinderen en 
bijgevolg tot de bedrijfsveiligheid bijdragen.  

 

  

Functie  

Een in een vlotter ingelaten magneet daalt bij dalend 
waterpeil en brengt de verbinding voor een Reed contact tot 
stand. Door het gesloten contact licht de controlelamp op. Na 
het vullen van de waswatertank stijgt de vlotter, opent het 
contact zich en gaat de controlelamp uit. De 
schakelstatussen keren zich om wanneer de inbouwpositie 
180° gedraaid wordt.  
 

 

  

Uitwerkingen bij uitval  
Een defecte controleschakelaar kan op de volgende wijze 
opgemerkt worden: 

• De controlelamp licht permanent op 
• De controlelamp licht niet op bij een gebrek aan water 
• De reinigingsinstallatie voor de ruiten werkt niet 

omwille van het aangegeven gebrek aan water  
Oorzaken voor de uitval kunnen zijn: 

• Een defecte vlotter 
• Een inwendige kortsluiting 
• Onderbrekingen van de leiding 
• Kortsluiting van de leiding 
• Mechanische beschadigingen  
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Technische informatie 

 
Zoeken naar fouten  
 
Bij het zoeken naar fouten moet met de volgende controles 
rekening gehouden worden: 
 

1. De aansluitleiding op correcte zit, corrosie en 
installatie controleren 

2. De werking van de vlotter controleren 
3. De werking van het Reed contact controleren 
4. De Ohmmeter op de aansluitpins van de 

niveauschakelaar aansluiten. Het contact openen. 
Theoretische waarde: >30 Mohm, het contact sluiten, 
theoretische waarde: 0 Ohm 

5. De verzorgingsspanning controleren, de s stekker van 
de niveauschakelaar aftrekken, de ontsteking 
aanschakelen, theoretische waarde: ongeveer 12 V       

 

 


