
1 
 
 
 
 
 
 
© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 16. juni 2003                                    Terugvoerventiel voor uitlaatgassen  1-2
 

 
 

Technische informatie 

 

Terugvoersysteem voor uitlaatgassen 
  
Algemeen  
Voor een verdere reductie van de schadelijke stoffen in de 
uitlaatgassen wordt in sommige voertuigmodellen een extra 
terugvoersysteem voor uitlaatgassen ingebouwd. Dit systeem 
wordt door het stuurtoestel van de motor en het AGR ventiel 
gestuurd. 
 

 

  

Werking  
Door de terugvoer van een deel van de uitlaatgassen kan de 
uitstoot van NOx gereduceerd worden. Het uitlaatgas dat 
naar het verse gas gestuurd wordt neem niet aan de 
verbranding deel. Het neemt slechts een gedeelte van de 
verbrandingswarmte op om verwarmd te worden. Daardoor 
daalt de verbrandingstemperatuur.  Een daling van de 
verbrandingstemperatuur heeft tot gevolg dat het aandeel 
aan NOx daalt. Om te verzekeren dat altijd de passende 
hoeveelheid uitlaatgassen teruggevoerd wordt vindt een 
sturing via de in het stuurtoestel van de motor opgeslagen 
velden plaats. Er bestaan twee mogelijkheden voor de 
sturing: de directe verbinding tussen het stuurtoestel van de 
motor en het AGR ventiel of via een taktventiel. Daarbij wordt 
het stuurtoestel van de motor door het takventiel aangestuurd 
dat een onderdrukleiding opent en sluit die het AGR ventiel 
activeert.   
 

 

  

Uitwerkingen bij uitval  
 
Een uitval van de terugvoer van de uitlaatgassen kan op de 
volgende wijze opgemerkt worden: 

• De controlelamp van de motor licht op, er wordt een 
foutencode in het geheugen opgeslagen 
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Technische informatie 

• Zwarte rook (diesel) 
• Onregelmatige onbelaste loop  

 
 
 
Oorzaken voor de uitval van het terugvoersysteem voor de 
uitlaatgassen kunnen zijn: 

• Het AGR ventiel is verstopt of constant geopend 
• Ontbrekende aansturing van het stuurtoestel, 

massaverzorging 
• Defecte, verstopte leidingen 
• Defecte, verstopte onderdrukleiding 
• Defect taktventiel 
• Defecte kabel, slecht contact op de aansluitingen   

 
 
  

Zoeken naar fouten  
Bij het zoeken naar fouten moet met de volgende punten 
rekening gehouden worden: 

• Visuele controle van alle relevante componenten op 
beschadiging 

• Controle van alle leidingen en aansluitingen op 
beschadiging, correcte montage en juiste zit 

• Uitlezen van het foutengeheugen (indien mogelijk) 
• Controle van het AGR ventiel en van de leidingen op 

verstoppingen of vervuilingen 
• De spanningsverzorging van het stuurtoestel en 

massaverbinding op het taktventiel en/of direct op het 
AGR ventiel controleren  

 
 

 

  
  
  
 


