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Technische informatie 

 

Trajectsensor 
  
Algemeen  
Trajectsensoren dienen voor de registratie van de 
rijdsnelheid. Zij worden op het drijfwerk (bijvoorbeeld 
(bijvoorbeeld Audi/VW) of op de achteras (bijv. BMW) 
gemonteerd. De verkregen informatie is nodig voor de 
indicatie van de snelheid, de regelinstallatie van de snelheid 
en de slipregelinstallatie voor de converter. 
 

 

  

Functie  

Trajectsensoren registreren een magneetveld dat zich 
verandert en dat door een roterend multipoolwiel 
gegenereerd wordt. Dit magneetveld opent en sluit een, in de 
sensor ingebouwd,  Reed contact waarop er een 
bedrijfsspanning aanwezig is. Het uitgangssignaal in de vorm 
van een rechthoekig signaal wordt naar het 
managementsysteem van de motor verder geleid. 
 

 

  

Uitwerkingen bij uitval  

Een defecte trajectsensor kan op de volgende wijze 
opgemerkt worden: 

• Uitval van de tachometer 
• Uitval van de regelinstallatie voor de snelheid,  

slipregelinstallatie voor de converter 
• De controlelamp van de motor licht op 

 
Oorzaken voor de uitval van de trajectsensor kunnen zijn: 

• mechanische beschadigingen 
• foutieve contacten op de elektrische aansluiting  
• ontbrekende spanningsverzorging 
• defect Reed contact  
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Technische informatie 

Zoeken naar fouten  

Bij het zoeken naar fouten moet met de volgende controles 
rekening gehouden worden: 
 

1. De trajectsensor op beschadiging controleren 
2. De elektrische aansluiting op correct zit en contact 

controleren 
3. De foutencode uitlezen 
4. De spanningsverzorging controleren (men heeft het 

schakelplan voor de Pin-belegging nodig). 
5. De kabelverbinding op doorgang controleren, tussen 

de afgetrokken stekker van het stuurtoestel en de 
afgetrokken stekker van het component (men heeft het 
schakelplan voor de Pin-belegging nodig), 
theoretische waarde: =0 Ohm 

6. De kabelverbindingen op massasluiting controleren, bij 
afgetrokken stekker van het stuurtoestel op de stekker 
van het component tegen voertuigmassa met de 
Ohmmeter controleren. Theoretische waarde: >30 
Mohm 

 

 

  
  
  
 


