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Technische informatie 

 

Wieltoerentalsensoren 
  
Algemeen  
Wieltoerentalsensoren bevinden zich in de naaf van 
wielnaven of compensatiedrijfwerken en dienen voor de 
berekening van de omvangsnelheid van het wiel. Zij worden 
in ABS, ASR en  GPS systemen gebruikt. In combinatie met 
de systemen stelt het antiblokkeersysteem de berekende 
omvangsnelheden van het wiel via dataleidingen aan de 
andere systemen ter beschikking. Er bestaat Hall en 
inductieve overbrengers. Voor de test moet verzekerd 
worden om welke versie het gaat (technische gegevens, 
catalogus met delen).   

 

  

Werking  
Door de draaibeweging van de op de aandrijfassen 
gemonteerde sensorring worden veranderingen van de 
magnetische velden in de sensor veroorzaakt. De signalen 
die daaruit ontstaan worden naar het stuurtoestel gestuurd en 
daar geëvalueerd. Deze berekent bij het ABS systeem de 
omvangsnelheid van het wiel, waaruit de slippende werking 
van het wiel berekend wordt. Hierdoor wordt een optimaal 
remvermogen bereikt zonder dat de wielen blokkeren. 

 

  

Uitwerkingen bij uitval  

Bij een uitval van één van de wieltoerentalsensoren  kunnen 
de volgende eigenschappen herkend worden: 

• De storingslamp gaat aan 
• Er wordt een foutencode opgeslagen 
• De wielen blokkeren tijdens het remmen 
• Andere systemen vallen uit  

De oorzaken voor de uitval zijn aan verschillende redenen te 
wijten:  

• Inwendige kortsluitingen 
• Onderbrekingen in de leidingen 
• Kortsluiting in de leidingen 
• Mechanische beschadigingen van het overbrengwiel 
• Vervuilingen 
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• Een verhoogde speling van het wiellager  
 

Zoeken naar 
fouten 

 

- Uitlezen van het foutengeheugen 
- De elektrische aansluitingen van de sensorleidingen, 
stekker en sensor op correcte verbinding, breuk en corrosie 
controleren.  
- Op vervuilingen en beschadigingen letten 
 
Het zoeken naar fouten bij wieltoerentalsensoren met 
betrekking tot het onderscheid tussen Hall en inductieve 
overbrengers is een ingewikkelde zaak, aangezien deze 
optisch niet van elkaar onderscheiden kunnen worden. Bij 
een stekker met drie pinnen kunnen geen nauwkeurige 
uitspraken over het desbetreffende type gemaakt worden.   
Hier moet beroep gedaan worden op de specifieke gegevens 
van de fabrikant en op de gegevens in de desbetreffende 
catalogus. Zolang het constructietype niet duidelijk 
geïdentificeerd is moet aan de controle aan een Ohmmeter 
verzaakt worden, aangezien deze een Hall overbrenger zou 
kunnen vernietigen. 
Indien de sensoren met een stekker met 2 polen uitgerust 
zijn gaat het prioritair om een inductieve overbrenger. Hier 
kan de inwendige weerstand, een eventuele massasluiting 
en het signaal berekend worden. Daarvoor de 
steekverbinding scheiden en de inwendige weerstand (met 
een Ohmmeter) van de sensor controleren. Indien de 
inwendige weerstand  800 tot 1200 Ohm bedraagt 
(afhankelijk van de theoretische waarde)  is de sensor in 
orde. Bij O Ohm is er sprake van een kortsluiting en bij 
Mohm van een onderbreking. De controle van de 
massasluiting gebeurt met de Ohmmeter van één 
aansluitpint naar de voertuigmassa. De weerstand moet rond 
oneindig liggen. De controle met een oscilloscoop moet een 
sinussignaal met voldoende sterkte geven. 
Bij een Hall 
overbrenger moet 
enkel de 
signaalspanning in de 
vorm van een 
rechthoekig signaal, 
en de 

 

Signaal inductieve sensor 

Signaal Hall 
overbrengersensor 
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verzorgingsspanning 
gecontroleerd worden. 
Afhankelijk van de 
omvangsnelheid van 
het wiel moet er een 
rechthoekig signaal 
zijn. Het gebruik van 
een  Ohmmeter kan 
de Hall overbrenger 
vernietigen.  
Montageaanwijzing
: Op een correcte 
afstand tot het 
overbrengwiel en 
een correcte zit van 
de sensor letten. 
 
 


