
INFORMATION PRODUIT
K-LED Blizzard

IP 6K7 – Étanche à la poussière, protégé contre une imersion temporaire dans de l'eau

IP 6K9K – Résistant au nettoyage à haute pression – protection contre la pénétration d'eau en cas de nettoyage  
à haute pression

Technologie d’éclairage à éclats

Montage flexible - fixation flexible sur support tubulaire selon DIN 14620, fixation magnétique,  
fixation rigide (130 mm) par le bas

Protection contre les inversions de polarité - Aucun danger pour l'électronique en cas d'inversion des  
câbles de raccordement.

Flexible Version

L'embase flexible protège contre les coups de branches : le gyrophare fléchit et revient à la position d'origine

Synchronisation

Synchronisable de jusqu'à 4 gyrophares

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
➔➔ Excellente efficacité de signalisation
➔➔ Design moderne
➔➔ Technologie d’éclairage à éclats 

Le K-LED Blizzard caractérise la génération succédant au gyrophare apprécié et très répandu, le K-LED FO. Ces gyrophares sont échangeables à 
l'identique. La nouvelle génération conjugue le design populaire du modèle précédent et la technologie LED la plus récente. Outre la fonctionnalité 
de contrôle, ce gyrophare dispose de la fonctionnalité de pouvoir synchroniser jusqu'à 4 gyrophares entre eux.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Tension nominale (UN) Multivoltage

Tension de service (UB) 10 – 30 V

Consommation totale de courant Env. 1,3 A  ( 12 V)
Env. 0,7 A  ( 24 V)

Puissance absorbée 16 W

Durée de vie des LED Env. 30 000 h*

Cabochon Polycarbonate

Boîtier Aluminium

Position du feu verticale

Plage de température -40 °C à +60 °C

Protection contre les inversions 
de polarité Oui

Indice de protection IP 6K7, IP 6K9K

Antiparasitage  
(CEM conduite) CISPR 25, classe 5

Protection CEM ECE-R10: 058356

Homologation  
photométrique

GGVSE / ADR Oui

Version magnétique, vitesse 
admissible 120 km / h maxi

Croquis d’encombrement

ECE R65

+8°

-8°

La version Flexible se monte rapidement et facilement via un support tubulaire.  
Elle amortit les chocs violents et minimise ainsi le risque d'être endommagée.  
Le gyrophare revient toujours à la position d'origine.

K-LED Blizzard F

K-LED Blizzard FL

K-LED Blizzard M
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* �Indications du fabricant de LED ; la durée de vie peut varier en fonction 
des conditions d'utilisation.
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ACCESSOIRES

Photo produit Description Référence

Embase caoutchouc K-LED Blizzard 8HG 863 302-011

Commutateur encliquetable, 2 pôles, 1 position 12 V, 6FH 353 100-031 
24 V, 6FH 353 100-191

Tube de fixation à souder, droit, hauteur 100 mm 1 pôle, 8HG 006 365-001
2 pôles, 8HG 006 294-101

Tube de fixation avec équerre de fixation pour le vissage,  
hauteur totale 126 mm

1 pôle, 8HG 006 294-011
2 pôles, possible sur demande

Tube de fixation coudé, avec équerre de fixation pour le vissage latéral, 
écart 90 mm, hauteur 100 mm

1 pôle, 8HG 006 294-021
2 pôles, possible sur demande

Tube de fixation coudé, avec équerre de fixation pour le vissage latéral, 
écart 50 mm, hauteur 100 mm

1 pôle, 8HG 006 294-111
2 pôles, possible sur demande

Tube de fixation pivotable, hauteur env. 105 mm 1 pôle, 8HG 006 294-031
2 pôles, 8HG 006 294-141

Tube de fixation par vis, hauteur env. 100 mm 1 pôle, 8HG 006 294-051
2 pôles, 8HG 006 294-091

Tube télescopique avec 2 trous de vis pour fixation sur le dos de la 
cabine, hauteur totale env. 1 000 mm, possibilité de déplacement 
maximum 700 mm

1 pôle, 8HG 006 294-041
2 pôles, possible sur demande



VUE D'ENSEMLE DE LA GAMME K-LED BLIZZARD

Photo produit Référence Description

 

2XD 012 980-001 K-LED Blizzard F, orange

2XD 012 980-011 K-LED Blizzard FL, orange

2XD 012 980-021 K-LED Blizzard M, orange
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VERSION ANTERIEURE K-LED FO
ÉCHANGEABLE À L'IDENTIQUE

Photo produit Référence Description

2XD 010 311-001 K-LED FO F, orange

2XD 010 311-011 K-LED FO FL, orange

2XD 010 311-021 K-LED FO M, orange


