
SCHEDA PRODOTTO
Serie di luci a LED modulari … 013 236-…

 �  Fanale modulare per montaggio a incasso e a sbalzo
 �  In versione 12 V e 24 V
 �  Utilizzabile in orizzontale e in verticale
 �  Sostituzione 1:1 con la versione a lampadine 003 236
 �  Indicatori di direzione con sistema brevettato HELLA per il controllo dei guasti 
secondo le richieste della norma ECE R48

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti arricchita

La serie di fanali modulari a LED 013 236 è l'evoluzione della 
serie a lampadina 003 236 già nota sul mercato. Le versioni 
a lampadina possono essere sostituite 1:1 dalle versioni a 
LED o montate in applicazioni ibride, costituite da funzioni a 
lampadina e a LED (combinazione nel corpo esterno doppio 
in gomma di luci di posizione posteriori e luci stop a LED e di 
indicatori di direzione a lampadina). Adesso sono disponibili sia 
funzioni a LED singole, come luce di posizione posteriore, luce 
stop, luce retromarcia, retronebbia, indicatore di direzione, sia 
funzioni doppie come luce di posizione posteriore/luce stop e 
luce di posizione posteriore/indicatore di direzione. Il sistema 
modulare consente di combinare in modo personalizzato le 
funzioni di illuminazione. La serie è costituita da varianti a 12 V 
e a 24 V, con corpo esterno sia in plastica sia in gomma.

Protezione contro l'inversione di polarità

In caso di collegamento elettrico errato, si evita che il fanale 
venga danneggiato. 

Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico viene effettuato mediante un cavo 
lungo 100 mm con connettori faston da 6,3 mm. 

Classe di protezione

Testati secondo IP 6K9K, i moduli a LED sono protetti dalla 
penetrazione di polvere e acqua anche in caso di immersione 
prolungata. Di conseguenza, resiste anche al lavaggio ad alta 
pressione.

Lunga vita utile

La tecnologia a LED consente di aumentare notevolmente la 
vita utile del fanale. Le conseguenze sono un basso consumo 
energetico e costi di manutenzione ridotti.



Come leader dell'innovazione per il primo equipaggiamento nel 
settore automotive, HELLA introduce nuovi standard:

Consumo energetico estremamente basso

La combinazione di diodi luminosi (LED) efficienti e ottiche di 
precisione consente ai fanali HELLA di realizzare la distribuzione 
della luce prescritta per legge, il tutto con il 96% di potenza in 
meno rispetto alle lampadine! 

Nessuna sostituzione delle lampadine, nessuna manutenzione 

e durata d'esercizio estremamente lunga grazie ad una 

gestione ottimale del calore. 

Utilizzando LED di qualità e una gestione ottimizzata del calore 
il fanale è progettato per una durata pari alla vita utile del 
veicolo. Tutti i componenti sono adattati l'uno all'altro in modo da 
mantenere una temperatura ottimale: in presenza di temperature 
ambiente estremamente elevate si evita così un sovraccarico dei 
LED.

TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE A LED

Controllo dei guasti degli indicatori di direzione

La funzione degli indicatori di direzione viene controllata 
dall'elettronica, che genera, in un determinato momento, un 
impulso di corrente per l'ingresso degli indicatori di direzione. Per 
ogni impulso di lampeggio inviato, l'intermittenza degli indicatori 
di direzione dell'impianto elettrico di bordo del veicolo richiede 
di rilevare un impulso di ritorno dopo 100 ms, per almeno 20 
ms. Se i componenti o i LED della funzione indicatori di direzione 
sono guasti, l'elettronica lo rileva: l'impulso non viene generato. 
In questo modo il conducente viene sempre informato di un 
eventuale guasto agli indicatori di direzione. Questo serve per il 
riconoscimento dei guasti degli indicatori di direzione prescritto 
dalla legge (secondo la normativa ECE). I seguenti ballast coprono 
quasi tutti i casi di utilizzo:
5DS 009 552-… / 5DS 009 602-… / 4DW 009 492-…

CONFRONTO DELLE POTENZE LUCE A LAMPADINA - LUCE A LED

Lampadina 12 V
LED 12 V

Lampadina 24 V
LED 24 V

Fino al 94% di potenza assorbita in meno a 12V

Fino al 96% di potenza assorbita in meno a 24V

21,0 W

21,0 W

21,0 W

21,0 W

21,0 W

21,0 W

21,0 W

21,0 W

5,0 W

5,0 W

2,4 W

2,4 W

1,3 W

1,3 W

1,5 W

1,2 W

2,0 W

2,0 W

0,3 W

0,2 W

Retronebbia

Retronebbia

Indicatore di direzione

Indicatore di direzione

Luce stop

Luce stop

Luce retromarcia

Luce retromarcia

Luce di posizione 
posteriore

Luce di posizione 
posteriore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dati tecnici

Omologazione Modulo a LED: ECE, GGVS / ADR

Funzioni Retronebbia
Indicatore di direzione
Luce stop
Luce di posizione posteriore
Luce retromarcia
Luce di posizione posteriore/luce stop
Luce di posizione posteriore/indicatore di 
direzione ognuna dotata di 6 LED

Montaggio a sbalzo Utilizzabile in orizzontale o in verticale (luce 
di posizione posteriore/luce stop e luce di 
posizione posteriore/indicatore di direzione 
solo in verticale)

Dimensioni Corpo esterno in plastica: 
138 x 115,6 x 64,5 mm 
Corpo esterno in gomma: 
134 x 112 x 66 mm

Specifiche Norma HELLA 67101 classe 4.1 Autobus 
e tram

Assorbimento di corrente 
con 12 V

Retronebbia 2,4 W – 0,2 A 
Indicatore di 
direzione

1,3 W – 0,11 A

Luce stop 1,5 W – 0,13 A
Luce di posizione 
posteriore

0,3 W – 0,03 A

Luce retromarcia 2,0 W – 0,17 A
Luce di posizione 
posteriore/luce stop

0,3 W – 0,03 A
1,5 W – 0,13 A  

Luce di posizione 
posteriore/indicatore 
di direzione

0,3 W – 0,03 A
1,2 W – 0,1 A 

Assorbimento di corrente 
con 24 V

Retronebbia 2,4 W – 0,1 A
Indicatore di 
direzione

1,3 W – 0,05 A

Luce stop 1,2 W – 0,05 A
Luce di posizione 
posteriore

0,2 W – 0,008 A

Luce retromarcia 2,0 W – 0,92 A
Luce di posizione 
posteriore/luce stop

0,2 W – 0,008 A
1,2 W – 0,05 A

Luce di posizione 
posteriore/indicatore 
di direzione

1,4 W – 0,06 A

Campo di temperatura da -40°C a +60°C

Classe di protezione IP Modulo a LED: IP 6K9K

Omologazione EMC 
per i moduli a LED con 
elettronica attiva

 10R-036317

Collegamento elettrico Cavo da 100 mm con connettore faston da 
6,3 mm

Vita utile 30.000 h a seconda della temperatura 
ambiente

Fissaggio Corpo esterno: con 2 viti autofilettanti ST 
4,2 x 25 x 12-C
Moduli singoli come ricambi: dal davanti 
con 2 viti M6

Nota: le singole luci a LED devono essere attivate solo con un fusibile da 3 ampere. 
Il funzionamento del fanale con tensione alternata o tensione continua a impulsi 
cadenzati non è consentito.

Disegno quotato

Con corpo esterno in plastica

Con corpo esterno in gomma

Moduli singoli come ricambi



PANORAMICA DEI PRODOTTI 

Versione a LED Versione a lampadina

Codice articolo Tensione Funzione Montaggio a sbalzo UI3) Codice articolo

2NE 013 236-001 12 V
Retronebbia orizzontale/verticale 1 2NE 003 236-001

2NE 013 236-201 24 V

2BA 013 236-011 12 V Indicatore di direzione senza 
impulso per il controllo dei guasti

orizzontale/verticale 1 2BA 003 236-021 / 7

2BA 013 236-021 12 V Indicatore di direzione con impulso 
per il controllo dei guasti

2BA 013 236-211 24 V Indicatore di direzione senza 
impulso per il controllo dei guasti

2BA 013 236-221 24 V Indicatore di direzione con impulso 
per il controllo dei guasti

2DA 013 236-031 12 V
Luce stop orizzontale/verticale 1 2DA 003 236-031 / 7

2DA 013 236-231 24 V

2SA 013 236-041 12 V
Luce di posizione posteriore orizzontale/verticale 1 2SA 003 236-041 / 7

2SA 013 236-241 24 V

2ZR 013 236-051 12 V

Luce retromarcia

orizzontale

1 2ZR 003 236-051 / 7

2ZR 013 236-061 12 V verticale

2ZR 013 236-251 24 V orizzontale

2ZR 013 236-261 24 V verticale

2SB 013 236-071 12 V
Luce di posizione posteriore/luce 

stop verticale 1 2SB 003 236-137

2SB 013 236-271 24 V

1) Vale per la versione a 12 V.
2) Vale solo per gli indicatori di direzione con impulso per il controllo dei guasti.
3) In caso di necessità disponibile anche in imballaggio industriale. 

Indicatore di direzione Luce di posizione posteriore/luce stop Retronebbia

1) 2)

Corpo esterno in plastica



PANORAMICA DEI PRODOTTI 

Versione a LED Versione a lampadina

Codice articolo Tensione Funzione Montaggio a sbalzo UI3) Codice articolo

2NE 013 236-101 12 V
Retronebbia orizzontale/verticale 1 2NE 003 236-301

2NE 013 236-301 24 V

2ZR 013 236-111 12 V

Luce retromarcia

orizzontale

1 2ZR 003 236-311

2ZR 013 236-121 12 V verticale

2ZR 013 236-311 24 V orizzontale

2ZR 013 236-321 24 V verticale

2BA 013 236-131 12 V Indicatore di direzione senza 
impulso per il controllo dei guasti

orizzontale/verticale 1 2BA 003 236-321

2BA 013 236-141 12 V Indicatore di direzione con impulso 
per il controllo dei guasti

2BA 013 236-331 24 V Indicatore di direzione senza 
impulso per il controllo dei guasti

2BA 013 236-341 24 V Indicatore di direzione con impulso 
per il controllo dei guasti

2DA 013 236-151 12 V
Luce stop orizzontale/verticale 1 2DA 003 236-331

2DA 013 236-351 24 V

2SA 013 236-161 12 V
Luce di posizione posteriore orizzontale/verticale 1 2SA 003 236-341

2SA 013 236-361 24 V

2SB 013 236-171 12 V
Luce di posizione posteriore/luce 

stop verticale 1 2SB 003 236-537

2SB 013 236-371 24 V

2BA 013 236-181 12 V
Luce di posizione posteriore/
indicatore di direzione senza 

impulso per il controllo dei guasti

verticale 1 2BA 003 236-541

2BA 013 236-191 12 V
Luce di posizione posteriore/

indicatore di direzione con impulso 
per il controllo dei guasti

2BA 013 236-381 24 V
Luce di posizione posteriore/
indicatore di direzione senza 

impulso per il controllo dei guasti

2BA 013 236-391 24 V
Luce di posizione posteriore/

indicatore di direzione con impulso 
per il controllo dei guasti

1) Vale per la versione a 12 V.
2) Vale solo per gli indicatori di direzione con impulso per il controllo dei guasti.
3) In caso di necessità disponibile anche in imballaggio industriale. 

1) 2)

Corpo esterno in gomma



ACCESSORI 

Tensione Modulo a LED singolo a sinistra Modulo a LED singolo a destra

12 V

9DW 195 804-071
Modulo luce di posizione posteriore/luce stop

9DW 195 804-011
Modulo indicatore di direzione senza impulso per il controllo dei 

guasti

9DW 195 804-021
Modulo indicatore di direzione con impulso per il controllo dei guasti

9DW 195 804-041
Modulo luce di posizione posteriore

9DW 195 804-011
Modulo indicatore di direzione senza impulso per il controllo dei 

guasti

9DW 195 804-021
Modulo indicatore di direzione con impulso per il controllo dei guasti

9DW 195 804-061
Modulo luce retromarcia

9DW 195 804-001
Modulo retronebbia

24 V

9DW 195 804-271
Modulo luce di posizione posteriore/luce stop

9DW 195 804-211
Modulo indicatore di direzione senza impulso per il controllo dei 

guasti

9DW 195 804-221
Modulo indicatore di direzione con impulso per il controllo dei guasti

9DW 195 804-241
Modulo luce di posizione posteriore

9DW 195 804-211
Modulo indicatore di direzione senza impulso per il controllo dei 

guasti

9DW 195 804-221
Modulo indicatore di direzione con impulso per il controllo dei guasti

9DW 195 804-261
Modulo luce retromarcia

9DW 195 804-201
Modulo retronebbia

Esempi di combinazione

Possibili anche i retrofit delle luci a lampadina attualmente in uso sostituendo i singoli moduli. Ad es. creazione di 
una soluzione ibrida sostituendo le funzioni continue luce di posizione posteriore/luce stop con la versione a LED e 
mantenendo l'indicatore di direzione a lampadina.

IIntegrate semplicemente la combinazione che 

desiderate nel corpo esterno in gomma (128 

652-011)



ACCESSORI 

Ricambi Tensione Descrizione Montaggio a sbalzo Per il codice articolo UI

9DW 195 804-001 12 V

Modulo retronebbia orizzontale/verticale

2NE 013 236-001 / -101
2SA 004 431-071
2NE 004 432-011

1

9DW 195 804-201 24 V
2NE 013 236-201 / -301

2SA 004 431-071
2NE 004 431-011

9DW 195 804-011 12 V Modulo indicatore di direzione senza 
impulso per il controllo dei guasti

orizzontale/verticale

2BA 013 236-011 / -131
2SD 004 431-011
2DB 004 431-061

1

9DW 195 804-021 12 V Modulo indicatore di direzione con 
impulso per il controllo dei guasti

2BA 013 236-021 / -141
2SD 004 431-011
2DB 004 431-061

9DW 195 804-211

24 V

Modulo indicatore di direzione senza 
impulso per il controllo dei guasti

orizzontale/verticale

2BA 013 236-211 / -331
2SD 004 431-011
2DB 004 431-061

1

9DW 195 804-221
Modulo indicatore di direzione con 
impulso per il controllo dei guasti

2BA 013 236-221 / -341
2SD 004 431-011
2DB 004 431-061

9DW 195 804-031 12 V
Modulo luce stop orizzontale/verticale

2DA 013 236-031 / -151
2DB 004 431-061

1
9DW 195 804-231 24 V 2DA 013 236-231 / -351

2DB 004 431-061

9DW 195 804-041 12 V
Modulo luce di posizione posteriore orizzontale/verticale

2SA 013 236-041 / -161
2SA 004 431-071

1
9DW 195 804-241 24 V 2SA 013 235-241 / -361

2SA 004 431-071

9DW 195 804-051

12 V Modulo luce retromarcia
orizzontale 2ZR 013 236-051 / -111

1
9DW 195 804-061 verticale 2ZR 013 236-061 / -121

2ZR 004 432-001

9DW 195 804-251

24 V Modulo luce retromarcia
orizzontale 2ZR 013 236-251 / -311

1
9DW 195 804-261 verticale 2ZR 013 236-261 / -321

2ZR 004 432-001

9DW 195 804-071 12 V
Modulo luce di posizione posteriore/

luce stop verticale

2SB 013 236-071 / -171
2SB 004 431-011

1
9DW 195 804-271 24 V 2SB 013 236-271 / -371

2SB 004 431-011

9DW 195 804-181

12 V

Modulo luce di posizione posteriore/
indicatore di direzione senza 

impulso per il controllo dei guasti
verticale

2BA 013 236-181

1

9DW 195 804-191
Modulo luce di posizione posteriore/
indicatore di direzione con impulso 

per il controllo dei guasti
2BA 013 236-191

9DW 195 804-381

24 V

Modulo luce di posizione posteriore/
indicatore di direzione senza 

impulso per il controllo dei guasti
verticale

2BA 013 236-381

1

9DW 195 804-391
Modulo luce di posizione posteriore/
indicatore di direzione con impulso 

per il controllo dei guasti
2BA 013 236-391

Retronebbia Luce di posizione posteriore/luce stop Indicatore di direzione
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